ANNENIZIN
MUTFAGINDA
BOMBA YAPIMI




Bu bombanin baslica 6zellikleri sunlardir:

Malzemeler kolayca bulunabilir.

Bu malzemeleri satin aldiginizda stphe uyandirmaz.

Dusman evinizi aradiginda malzemeleri kolayca bertaraf edebilirsiniz.
Kokuya duyarli képekler bu bombayi yapan malzemeleri tanimak i¢in
egitilmis degildir.

Bir ya da iki guin icinde bomba en az on kisiyi 6ldirmeye hazir olabilir. Bir
ay icinde insanlarin onlarcasini éldurebilen daha buyuk ve 6lumcdl bomba
yapilabilir.

ki tir patlama vardir:

Birincisi: Kimyasal patlama. Bu patlama belirli bir yaricap icindeki canhlari
oldirecek biyuk basinca neden olur. Ornekleri TNT, C4 ve RDX gibi tim askeri

derece patlayicilardir.

ikincisi: Mekanik patlama. Bu sinirli bir alan icinde yanici malzemenin yanmasi
sonucu olusur. Bir 6rnek sadece bir fitil icin yeterli kiicuk bir delik ile demir boru
icine barut koymaktir. Barut ateslendiginde, buyUk basin¢ sonucu barut gaza
donusur ve yuksek hizda ucan sarapnel dénerek, demir borunun patlamasiyla
sonuglanir.

I. PATLAYICININ HAZIRLANISI
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Yanici madde

Dekorasyon lambasi (normalde noel agaclari icin kullanilan)
Demir boru

A. Yanici Maddenin Hazirlanisi
Bu madde iki malzemenin karisimidir:

e Kibritin kafasinda bulunan madde
o Seker

B. Yanici Maddeyi Elde Etmek

Yanici maddeyi kirmak icin herhangi bir sey(burada, biz boru kullandik)
ile yavasca kibritin basi vurulur.

Madde ezilir ve ince bir toz elde etmek Uzere stzulur.

Resimde ince toz goreceksiniz ve onun miktarinin % oraninda seker
eklenir.

Tek renk haline gelene kadar iki madde karistirihr.

C. Dekorasyon Lambasinin Hazirlanisi

Biz bunu isitarak lambanin st kismini kirmaya devam edecegiz. Filamanin

kirlmamasindan emin olun. Filaman elektrik gectiginde parlayan ve isig1 ortaya
cikaran bir parcadir.




1. Kararana kadar lambanin basi isitilir.
2. Henuz sicakken lamba hemen suya koyulur.
3. Lambanin ucu vurulur ve kirilir.

D. Demir Borunun Hazirlanisi

1. Borunun icine bir delik acilr.
2. ikinci gérunti borusu icine bir delik actiktan sonra nasil gérindugini

gosterir.

E. Cihazin Son Hazirhg




. Lambanin icine yanici maddeden biraz dokuldr. Cok hassas oldugundan,
filamani yipratmamak icin ¢ok nazikce yapilr. Filaman koparsa cihaz
patlamayabilir.

. Yapiskanli teller ile borunun icine lamba takilir.

. Boru yanici madde ile doldurulur. Boru kapatilirken tutusmamali ki
borunun basamaklarinda maddenin olmasindan kaginilir.

. Sadece teller disarida birakilarak boruya acilmis deligi kapatmak i¢gin
borunun etrafi bant ile sarilir. Bant borudaki delik bosluklarini kaparak -
kablolari saracak - ve Uzerine sarilmamalidir.

Kikirdaklarda kullanilan barut tarafindan eslesmelerde cikarilan yanici maddenin
yerine gecebilir. Ayrica bunu yerine havai fisek tozu kullanabilirsiniz.

Not: Sadece tek madde kullanmak zorunda degilsiniz. Kibrit, barut ve havai fisek
maddelerini birlikte karistirarak yapabilirsiniz, fakat bunu yaparken iyice
karistirmaniz gerekir.




Il. ELEKTRIK KAYNAGI

A. Girig
Patlayici cihazda elektrik kaynaginin 6nemi aygiti atesleyerek kilit nokta
olmasidir. Kucuk lambayr agmak icin yeterli elektrik patlamanin gerceklesmesi

icin yeterlidir. Bu elektrik akimi zamanli bir devreden ya da uzaktan kumandali
devre tarafindan bir pil ile dogrudan lambaya ulasabilir.




Basit oldugu gibi sizin icin zaman ayarli devre sectik. Olusan bir devreyi kurmak
icin:
Bir 9V pil
Pilin “+” kutbuna ve tirnaga baglamak icin tel (kirmizi kablo)
Pilin “-" kutbuna ve bir test lambasina baglamak icin tel (siyah kablo). Not:
Burada herhangi bir kiicik lamba kullanabilirsiniz. Bunun yanici madde ile
daha 6nce doldurulan lamba olmadigini fark edin.
Biz yesil tel ile lambanin diger kutbuna baglanir. Bu tel devredeki tirnaga
dokundugunda kapalidir ve lamba yanmalidir.

Not: Burada tellerin renkleri gosterim amaclidir.

B. Saat Ayarlari

1. Saat kolunun birine lambaya bagli olan yesil kablo baglanir.
2. Saatin 6n yuzune civi yerlestirilir. Saatin hareket eden kolu civiye
dokunacak ve lamba yanacak sekilde.

C. Saati Kurmak icin Ayarlar




. Saati sékun.

. Eger bir saat icinde gerceklesecek patlamayi kurmak istiyorsaniz, dakika
kolu harig diger kollari kesin. Eger bir saatten fazla istiyorsaniz, saat kolu
hari¢ diger kollari kesin.

. Civinin eklenmesi icin saatin karsisinda bir delik acilr.

. Delikten gecirilerek civi takilir ve saat koluna yesil kablo baglanir. Yesil

kablo icin gerekirse baska bir delik acilir.
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. Sekil 1"de saat kolu civiye dokunmadiginda saatteki elektrik devresini
gosterir.

. Sekil 2’de lambayi aydinlatan, saat kolunun civiye dokundugu saatteki
elektrik devresini gosterir.

. Simdi devrenin test lambasi ayrilir ve bunun yerine demir borudan ¢ikan
iki kablo baglanir. Devre ikinci adimdaki gibi baglandiginda, cihaz
patlayabilir. isterseniz 9V pili saat icine gizleyebilirsiniz.

Asagidakileri dikkate aliniz:




istenmeyen elektrik baglantilarini 6nlemek icin pili ve batdn telleri
kapsayacagindan emin olun.

Dlzgun calistigindan emin olmak icin bir test lambasi Uzerinde saati en az
on kez test edin.

Gizlemek sizin icin 6nemli ise kiguk bir saat kullanmak daha iyidir.
Dilerseniz demir borunun icine ku¢uk civata ya da civi de ekleyebilirsiniz.

Guvenlik dnlemleri:

Malzemelerin edinilmesinden, bombanin yapilmasina kadarki stirecte DNA
birakmamak icin mutlaka eldiven giyin.

Bombayi yapacaginiz yerde en ufak bir kanit birakmayin. isiniz bittiginde
temizlik yapin.

Malzemelerden cikan artiklari imha edin ya da bulundugunuz noktadan
uzak bir ¢bpe atin.

Patlayicinin hazirlanmasinda ve tasinmasinda 6zen gosterin.
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